Контроллер PICZM-PRX-01
Назначение

Изделие предназначено для автономного управления доступом в помещения, используя в качестве ключа: 
идентификатор iButton (Touch Memory);
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бесконтактные радиочастотные (PROXIMITY) карты 125кГц стандарта EM-Marin;
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Либо  набор  кода с цифровой клавиатуры.
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Функционирование и технические характеристики...

Изделие имеет два основных режима работы: дежурный и режим программирования.

В дежурном режиме изделие производит считывание кода, его опознавание и управление выходным ключом. 

Режим программирования предназначен для формирования базы пользователей.
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Энергонезависимая память на 10 - 24 пользователя;
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Возможно одновременное подключение клавиатуры, 2-х антенн для бесконтактных карточек, до 4 считывателей ключей  iButton ;
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Программирование при помощи одного мастер-ключа;
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Световая индикация режимов;

[image: image11.png]


Напряжение питания - от 10 до 15В.
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Потребление в дежурном режиме - 9 мА;
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Габаритные размеры контроллера: 120x80x30 мм. 

В комплект поставки входят собственно контроллер, двухцветный индикатор, инструкция по подключению и программированию, и в зависимости от варианта поставки  клавиатура, считыватель iButton , антенна считывателя бесконтактных карточек. Антенна считывателя карточек крепится через центральное отверстие саморезом или приклеивается к поверхности.

Контроллер  реализует функцию управления электромагнитным замком (либо другим исполнительным устройством - шлагбаумом, турникетом и т. п). При опознавании ключа из заранее запрограммированного набора, на 3 секунды срабатывает выходной ключ, к которому подключается исполнительный механизм.

 Контроллер в этом варианте комплектуется одним мастер-ключом. Для добавления пользователей нужно коснуться к считывателю мастер ключом на 5 секунд – при этом  сначала откроется замок на три секунды и загорится зеленый индикатор, потом замок отключится  и потухнет индикатор, через секунду снова загорится зеленый индикатор – тогда мастер ключ убрать. После этого необходимо коснуться  всеми записываемыми ключами – зеленый индикатор моргнет, после чего снова коснуться мастер-ключом. 

Если база пользователей заполнена – моргнет красный и устройство перейдет в дежурный режим.

Выборочное удаление ключей из базы производится аналогично, с той лишь разницей, что в первый момент мастер-ключ нужно удержать у считывателя 7 секунд – до загорания красного индикатора. 

Если нужно удалить всю базу ключей, включая мастер ключ, то нужно удерживать мастер-ключ у считывателя 11 секунд, пока не начнет равномерно моргать зеленый индикатор.

Если непрерывно моргает красный индикатор – то в памяти отсутствует код мастер ключа – необходимо коснуться любым ключом – он и будет мастером. В зависимости от момента касания выбирается тип контактов. В этом режиме можно  запрограммировать тип контактов – нормально замкнутые или нормально разомкнутые. Если коснуться ключом когда горит красный светодиод то в режиме ожидания  электрозамок обесточен (нормально разомкнутые контакты). Если коснуться ключом когда светодиод не горит то в режиме ожидания замок будет под напряжением (нормально замкнутые контакты) Нажатие на клавиатуре символа «#» является моментом выбора при программировании мастер-кода с клавиатуры.
Все действия сопровождаются двухцветной световой индикацией. Набор кода  на клавиатуре надо начинать с нажатия  «#» и набрать собственно код (5 знаков).  Нажатие клавиши сопровождается морганием  зеленого индикатора.
Внешний вид платы контроллера 
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Антенна считывателя карточек
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Схема подключения
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